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При фотоволтаичните централи, големи площи са покрити 

със соларни панели и други електрически системи, които 

трябва да бъдат защитени от попадение на мълнии.

Тези системи са уязвими за въздействието на различни 

събития, причинаващи разрушения, в това число директно 

попадение на мълнии и преходни пренапрежения.

  

Също така, тези съоръжения са свързани и към електрическата 

мрежа, което може да доведе до възникване на пренапрежение 

в електрическата мрежа.



При по-мащабни електрически уредби, където има проводници, 
които минават на дълги разстояния, пренапреженията могат да 
бъдат предизвикани, когато мълния удари земната повърхност.

Удряйки Земята всяка мълния генерира фуния, която поражда 
потенциални разлики. 

Колкото по-лоша е стойността на специфичното съпротивлението на 
почвата, толкова по-високи са напреженията, които се индуцират. 
В следствие на което, ако електрически, коаксиален кабел, кабел 
за данни и т.н., преминават между две криви с различен потенциал, 
то тогава ще се индуцира токов импулс върху съответния кабел, 
което би довело до разрушения на съораженията, свързани към 
съответния кабел. 



ПРОДУКТИ ЗА ЗАЩИТА НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ 

Оборудването от серия SPF е специално проектирано за защита 
на фотоволтаични централи за собствена консумация. Те могат да 
бъдат свързани:

•	 В рамките на потребителска мрежа; 
•	 Физическа електрическа връзка към преносната или 

разпределителната мрежа.

Тази серия протектори за фотоволтаични системи са предназначени 
за защита срещу свръхток и пренапрежение, причинени от удари на 
мълнии в непрекъснатата част на постоянен ток на фотоволтаични 
инсталации за генериране на енергия до 1000 Vcc.



Панелите SVPE са специално проектирани за защита на 
станциите за зареждане на превозни средства, както 
е посочено в ITC-BT-52.

Тези панели предпазват станцията за зареждане на 
автомобила от късо съединение, неправилно заземяване 
и пренапрежения.
 
Защитата срещу постоянно пренапрежения отговаря на 
наредбата POP 50:550, защитавайки инсталацията от 
напрежения над 275 V.

Защитата срещу преходни пренапрежения ще предпази 
съораженията от пикове на напрежението, породени от 
атмосферен произход, както и от преходни процеси, 
свързани с отклоненията (пикове и спадове) възникнали 
в електрическата мрежа.

The protection against transient overvoltages will 
protect the loads against voltage peaks of atmospheric 
origin, as well as the transients associated with 
the maneuvers carried out on the electrical network.

Options: They can also be supplied with lock, schuko 
base, differentials with automatic reconnection, 
polycarbonate casing and energy meter.

МОДУЛНИ ПАНЕЛИ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ










